
Descriptif ProduitDescriptif ProduitDescriptif ProduitDescriptif Produit
Construction soudée monobloc épaisseur 7/10 avec socle 

traité anticorrosion par électro- zingage sur les deux faces, 

constituant des colonnes de 2, 4 ou 5 portes sur la hauteur, 

en largeur 300 ou 400.

Portes épaisseur 7/10 articulées sur paumelles 

indégondables en position ouverte et fermée, lisses sans 

porte-étiquette embouti.

FermetureFermetureFermetureFermeture
Serrure à 2 clés montée sur passe.

EquipementEquipementEquipementEquipement
Tige porte-cintre dans chaque case pour le modèle à 2 

Vestiaire multicase

monobloc

version 4 

cases sur la

hauteur

2 colonnes 
de 300 mm

nb de cases Hauteur Largeur Profondeur

1 colonne L300 1800 300 500
1 colonne L400 1800 400 500

utiles 2 cases L 300 834 250 475

utiles 2 cases L 400 834 350 475

utiles 4 cases L 300 400 250 475

utiles 4 cases L 400 400 350 475

utiles 5 cases L 300 310 250 475

utiles 5 cases L 400 310 350 475

Dimensions (en mm)Dimensions (en mm)Dimensions (en mm)Dimensions (en mm)

cases (sport).

Aération dorsale dans chaque case.

Finition Finition Finition Finition 
Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane  bi-

composants cuite au four. Version 5 cases sur la 
hauteur, 2 colonnes largeur 
300 mm

Version 2 cases 
sur la hauteur, 4 
colonnes largeur 
300 mm

Fabrication Française


